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Soluscope TRS Soluscope 3 Soluscope 2N

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN *  
Abmessungen B x T x H	 36 x 70 x 110 cm	 Frei stehendes Gerät
Gewicht 	 50 kg leer	 70 kg gefüllt
Elektrische Anschlüsse 	� 1 x 220V 50Hz 13A/16A 

2 x 220V 50Hz 10A 
Wasseranschlüsse	 Leitungswasser 	 3/4” - 40°C - 10 L/min - 4 bars
	 Abwasser 	 40 mm Hartrohr - Höhe 116 cm

Allgemeine Spezifikationen *  
Endoskope  	 Kompatibilität 	 Alle gängigen HNO-Endoskope ohne Kanäle 
	 1 Endoskop pro Aufbereitung, Eingetaucht
Dichtigkeitstest	 Durchgehender automatischer Dichtigkeitstest schützt die Endoskope
Reinigung 	 Gesteigerte Wirksamkeit gegen Biofilm 	 Soluscope C+ bei 35°C
Desinfektion 	 5 min Kontaktzeit	 Soluscope PA bei 40°C
Selbstdesinfektion	 Gesamte Maschine inkl. komplettes Wassersystem
Zyklen 	 Standardzyklus inkl. Reinigung und Desinfektion in 12 Min.
	 Verstärkter Zyklus mit doppelter Reinigung
	 Zyklus ohne Reinigung
	 Selbstdesinfektionszyklus
	� Chlorreinigungszyklus gegen Prionen  

 (gemäß dem französischen Runderlass  DGS 138:2001)
Rückverfolgbarkeit  	� Eingebaute Anschlüsse für Drucker und Barcode-Leser  

Optionales: TRS (Tracking & Recording System)

VERBRAUCHSMATERIAL  
	 Soluscope C+ 	 Karton mit 2 x 5-Liter-Kanistern
	 Soluscope A & Soluscope P	 Karton mit 2 x 5-Liter-Kanistern (A≠P)
	 Wasser Vorfilter	 1 µm & 0.2 µm
	 Wasser Endfilter	 0.2 µm
	 HEPA Luftfilter	 0.2 µm

Vertrieben durch:Soluscope  
Headquarters: 43, bd de la Barnière 13010 MARSEILLE - FRANCE 
Tel: +33 (0)4 91 83 21 22 • info@soluscope.com

Soluscope GmbH: 120 Bismarckstrasse 47057 DUISBURG - GERMANY 
Tel: +49 (0)203 3063460 • kontakt@soluscope.com

�Soluscope International Trading Co: Room 10G, Liang Feng Mansion, No.8 
Dongfang Road, Pudong District - SHANGHAI,  P.C 200120 - P.R CHINA
Tel: +86 (0) 21 58761326 • china@soluscope.com 0843

www.soluscope.com
Soluscope ENT

           Das erste Aufbereitungsgerät für HNO-Endoskope

 Soluscope Erfahrung in 12 Min
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Wirksamkeit
Aufbereitungsgeräte waren bisher nur selten so gut dem aufzubereitenden 
medizintechnischen Gerät angepasst. 

Das freistehende Aufbereitungsgerät ist nur 36 cm 
breit und kann auch an Orten mit beschränktem 
Platzangebot gut untergebracht werden.

Dank seiner geringen Abmessungen fallen alle 
Zwischenschritte (Befüllen, Spülen, Entleeren usw.) 
entsprechend kürzer aus. Dies führt zu einem extrem 
kurzen Aufbereitungszyklus, einschließlich 

Reinigung und hochgradige Desinfektion. 
Bereits nach 12 Minuten steht dem Arzt wieder ein 

einsatzfähiges Endoskop zur Verfügung. 

Aufbereitungsgeräte werden in der Gastroenterologie oder der Bronchoskopie 
routinemäßig zur schnellen und wirksamen Reinigung und Desinfektion von 
Endoskopen eingesetzt. Dennoch fehlte bis heute ein entsprechendes HNO-spezifisches 
Gerät. Um den gesetzlichen Vorschriften zu genügen, werden in den HNO-Abteilungen 
unpassende und überdimensionierte Aufbereitungsgeräte eingesetzt. Oder es werden 
aufwändige manuelle Prozeduren verwendet, die kostenspielig sind und Ressourcen 
verbrauchen (mehr als 25 min) bei gleichzeitig nur geringer Nachverfolgbarkeit.
Ab sofort besteht die Möglichkeit einer vollständig maschinellen Aufbereitung flexibler 
HNO-Endskope mit einem speziell dafür konzipierten Gerät: Mit dem Soluscope 
ENT ist ein Endoskop bereits nach 12 Minuten wieder einsatzbereit. Keine 
unvollständigen Reinigungsprozeduren mehr. Die vollautomatische Aufbereitung 
verschafft dem Anwender mehr Zeit für die korrekte Abwicklung seines 
Arbeitsprogramms.

Soluscope ENT spart Zeit
12 Min

Validiertes Verfahren
Das Soluscope ENT arbeitet mit speziellen Chemikalien: Das Reinigungsmittel ist 
Soluscope C+. Es besitzt eine in entsprechenden Musterprüfungen nachgewiesene 
gesteigerte Wirksamkeit gegen Biofilm. Zur Desinfektion 
werden das spezielle Antikorrosionsmittel Soluscope A und die 
Peressigsäure Soluscope P verwendet. Musterprüfungen haben 
die Wirksamkeit von Soluscope PA in Kombination mit dem 
Reinigungsmittel Soluscope C+ nachgewiesen.

Ein umfassender Wasseraufbereitsprozess liefert keimfreies 
Spülwasser. Das Soluscope ENT ist mit einem eingebauten 

0.2 µm Endfilter und einem 
schützenden Vorfilter ausgestattet. 
Die komplette Filteranlage wird 
automatisch überwacht und meldet 
sofort eine beginnende Filterverstopfung.  
Damit ist eine problemlose Wasseraufbereitung 
ohne versteckte Kosten gewährleistet.

Das Soluscope ENT verfügt über einen vollständig validierten Selbstdesinfektionszyklus. Bei täglicher 
Ausführung schützt er das Gerät vor einer möglichen Kontamination. Der Selbstdesinfektionszyklus erfasst alle 
Teile des Geräts einschließlich der kompletten Filteranlage: des 0.2 µm Filters und der Vorfilterpatronen.

Die Soluscope Aufbereitungsgeräte und insbesondere das Soluscope ENT sind die einzigen Geräte, in denen 
das Endoskop vollständig in das Wasser - Lösungsgemisch eingetaucht und davon umspült wird. 
Nur so kann ein vollständiger Kontakt aller Teile des Endoskops mit der Reinigungs- und Desinfektionslösung 
gewährleistet werden.

Bedienungskomfort

Keine tägliche Handhabung von 
Chemikalien mehr. 

Dank des dichten Verschlusses 
kein Kontakt mit Dämpfen. 

Das einfache Beladen bietet 
Komfort und Ergonomie bei der 
Bedienung der Maschine. 
Kein Bücken mehr beim Einlegen 
eines Endoskops.

Geräuscharm, weniger als 40 dB.

Schutz des Endoskops
Aufgrund der weiteren Optimierung des Aufbereitungs-
prozesses bietet Soluscope jetzt nocht bessere Desinfekti-
onsleistung und noch besseren Schutz der Endoskope: Die 
Desinfektionsstufe arbeitet mit sehr geringer Desinfekti-
onsmittelkonzentration bei geregelten 40°C und es wird 
eine Einwirkzeit von lediglich 5 Min. benötigt.

Die Konzentration der unterschiedlichen Chemikalien kann 
genau überwacht werden, dank der Dosiereinrichtung und 
der doppelten Kontrolle mittels Füllstandsensoren. Temperatur 
und Viskosität spielen deshalb keine Rolle mehr.

Unkontrolliertes Eindringen von Wasser in das Endoskop 
wird durch einen permanenten Dichtigkeitstest mittels 
Überdruck verhindert, solange das Endoskop aufbereitet 
wird. Dieser Überdruck wird kontinuierlich überwacht. Sollte 
dennoch ein Leck entstehen, stoppt das Gerät automatisch, wird 
geleert und erhöht zur Sicherheit den Dichtigkeitstestdruck.

Rückverfolgbarkeit: Patientensicherheit

Das Rückverfolgbarkeitssystem erfüllt 
die strengen Anforderungen der Norm 
ISO 15883-4. Durch den eingebauten 
Barcode-Scanner können Anwender, 
Endoskop, Patient und Arzt erfasst 
werden. Diese Daten erfüllen auch die  
anspruchsvollsten Anforderungen der 
Qualitätsmanagementsysteme. 

Daten werden gespeichert und zusammen mit allen relevanten Prozessparametern 
am Ende eines Zyklus ausgedruckt. Dieser Ausdruck zeigt die Ergebnisse 
des Aufbereitungsvorgangs und dient als eindeutiger Nachweis, dass das 
Endoskop für den nächsten Patienten einsatzbereit ist.

Mit dem Soluscope ENT können Sie optional auch die Daten digitalisieren und in 
dem externen Zusatzmodul Soluscope TRS für die Zwecke des Qualitätsmanage-
ments speichern.

Einfache Pflege und Wartung

Die Verwendung mo-
derner, hochwertiger 
Bauteile gewährleistet 
hohe Qualitätsstan-
dards und große Pro-
zesssicherheit. Nicht 
zuletzt verringern 
sich dadurch auch Häufigkeit und Kosten von  
Instandhaltungsmaßnahmen ganz erheblich.

Das Gerät ist mit Rollfüßen ausgestattet. Die beiden 
Seitenwände können für Pflege- und Wartungs-
arbeiten leicht entfernt werden.
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