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           La primera lavadora desinfectadora de endoscopios para ORL

 La experiencia Soluscope en 12 min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *  
Dimensiones An. x Prof. x Alt.	 36 x 70 x 110 cm	 Máquina autónoma
Peso	 50 kg vacío	 70 kg lleno
Conexiones eléctricas	� 1 x 220V 50Hz 13A/16A 

2 x 220V 50Hz 10A 
Conexiones de agua	 Agua corriente 	 3/4” - 40°C - 10 L/min - 4 bars
	 Agua residual	 Tubo rígido de 40 mm - altura 116 cm

ESPECIFICACIONES GENERALES *  
Endoscopios  	 Compatibilidad	� Prácticamente todos los tipos y marcas   

de endoscopios ORL sin canales
	 1 endoscopio sumergido a la vez
Prueba de estanqueidad	 Prueba de estanqueidad automática y continua para proteger el endoscopio
Etapa de limpieza 	 Mayor eficacia con biofilm	 Soluscope C+ a 35°C
Etapa de desinfección 	 5 min de tiempo de contacto	 Soluscope PA a 40°C
Autodesinfección	 Toda la máquina	 Incluye el tratamiento completo del agua
Ciclos	 Ciclo estándar, incluye limpieza y desinfección en 12 min.
	 Ciclo reforzado, incluye limpieza doble
	 Ciclo sin etapa de limpieza
	 Ciclo de autodesinfección
	 Ciclo de cloro contra los Priones (con arreglo a la circular francesa DGS 138:2001)
Trazabilidad  	� Incorpora conexión de impresora y lector de códigos de barras 

Sistema de Seguimiento y Registro opcional : TRS (Tracking & Recording System)

CONSUMIBLES  
	 Soluscope C+ 	 Caja de 2 envases de 5 litros
	 Soluscope A & Soluscope P	 Caja de 2 envases de 5 litros (A≠P)
	 Prefiltros de agua	 1 µm & 0,2 µm
	 Filtro de agua terminal	 0,2 µm
	 Filtro de aire HEPA	 0,2 µm



Eficacia
En pocas ocasiones se ha adaptado tanto el diseño de un reprocesador al 
dispositivo médico que es objeto del reprocesamiento. 

Esta lavadora desinfectadora autónoma tiene 
una anchura de sólo 36 cm y puede integrarse en 
los entornos más limitados.

Gracias a sus reducidas dimensiones, todas las fases 
intermedias (relleno, enjuague, purga, etc.) se acortan 
considerablemente, lo que permite el realizar el ciclo 
de reprocesamiento completo más rápido,  

incluidas su limpieza y una etapa de desinfección de 
alto nivel, con lo cual el facultativo dispone de un  

endoscopio operativo en sólo 12 minutos.
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En gastroenterología o broncoscopia, se suelen utilizar lavadoras desinfectadoras para 
garantizar la limpieza y desinfección rápida y eficiente de los endoscopios. Hasta 
la fecha, no existe ninguna máquina específica para ORL. Con el fin de cumplir la 
normativa vigente, los departamentos de ORL emplean reprocesadores inadecuados 
y de grandes dimensiones, lo cual implica elevados costes por ciclo o el llevar a cabo 
procedimientos manuales prolongados (más de 25 minutos), que consumen recursos 
y ofrecen una trazabilidad deficiente.
Ya es posible realizar la limpieza y la desinfección completa de endoscopios flexibles 
para ORL automáticamente y disponer de un endoscopio operativo en sólo  
12 minutos. Atrás quedan los procedimientos poco satisfactorios, los operadores 
se benefician de un proceso totalmente automatizado y disponen de más tiempo 
para realizar su programa como corresponde.

SOLUSCOPE ENT, PARA AHORRAR TIEMPO
12 min

Proceso validado
Soluscope ENT funciona con productos químicos dedicados : el agente de limpieza 
Soluscope C+, con mayor eficacia en suelo de biofilm en ensayos de tipos. La 
etapa de desinfección se lleva a cabo con Soluscope A dedicado, 
un agente anticorrosivo, y el desinfectante de ácido peracético 
Soluscope P. Los ensayos de tipos han demostrado la eficacia de 
Soluscope PA junto con el agente de limpieza Soluscope C+.

Se suministra agua de enjuague libre de bacterias durante 
un proceso completo de tratamiento del agua. El Soluscope ENT 
dispone del filtro terminal de 0,2 µm e incorpora su protección 

de prefiltrado. Toda la rampa 
de filtración es controlada por 
la máquina, que emite señales 
de alarma cuando los filtros 
comienzan a obstruirse. El tratamiento del 
agua ya no reviste problema alguno ni 
gastos inesperados.

El Soluscope ENT ofrece un ciclo de autodesinfección completo y validado. Este ciclo, ejecutado a 
diario, protege la máquina de toda contaminación posible. El ciclo de autodesinfección afecta a todas las 
piezas de la máquina, incluso a todos los aparatos de filtrado : el filtro terminal de 0,2 µm y los cartuchos 
de prefiltrado.

Los reprocesadores Soluscope y, en especial el Soluscope ENT, son los únicos aparatos con capacidad 
para sumergir completamente los endoscopios en un potente flujo giratorio, el único modo de 
garantizar el contacto total entre el endoscopio y las soluciones de limpieza y desinfección.

Cómodo de usar

Atrás queda la manipulación 
diaria de productos químicos. 

Ausencia de humo, gracias 
a la tapa hermética del 
reprocesador. 

El método de carga permite 
adoptar una posición cómoda 
y ergonómica mientras se 
maneja la máquina. Ya no 
es necesario agacharse para 
cargar el endoscopio.

Silencioso, menos de 40 dB.

Protección de los endoscopios
Soluscope ha optado por mejorar la calidad de la desinfección 
y, a su vez, mejorar la protección del endoscopio mediante el 
desarrollo del proceso óptimo : una etapa de desinfección con 
un nivel muy bajo de concentración de desinfectante, 
que se calienta de forma controlada a sólo 40 °C, con lo que 
el tiempo de contacto es apenas de 5 minutos.

Gracias a su dispositivo dosificador, las concentraciones de 
los distintos agentes químicos se controlan estrechamente 
mediante el concepto de dosificación volumétrica y el doble 
control mediante sensores de nivel, lo que libera el sistema 
de toda influencia térmica o de viscosidad. 

Se evita el riesgo de inundar el endoscopio durante el 
ciclo mediante un dispositivo de comprobación de la 
estanqueidad que ejerce una sobrepresión de protección 
en el interior del endoscopio mientras éste se encuentra 
en contacto con líquido. Además, se controla esta 
sobrepresión durante todo el proceso y, de producirse 
una fuga, se interrumpe el ciclo, se vacía la máquina 
automáticamente y se inyecta más presión de aire en el 
endoscopio.

Trazabilidad : seguridad del paciente
De conformidad con los exigentes requi-
sitos de la norma ISO 15883 parte 4, 
el reprocesador incorpora un lector de  
códigos de barras que permite el  
registro del operador y del endoscopio, 
así como del paciente y doctor, generando 
así todos los datos necesarios incluso para 
los sistemas de gestión de la calidad más 
rigurosos. 

Además, esta información, junto con todos los parámetros pertinentes del proceso, 
pueden imprimirse al finalizar el ciclo e indicar claramente el resultado del 
reprocesamiento, obteniendo así una prueba objetiva de que el endoscopio 
puede volver a utilizarse con seguridad para otro paciente.

Como opción, el Soluscope ENT ofrece la posibilidad de digitalizar estos datos 
y guardarlos en el módulo externo Soluscope TRS para gestionar la calidad de 
manera adecuada.

Fácil mantenimiento

La elección de nuevos 
componentes de alto 
nivel mejora la calidad 
del acabado, garantiza 
la fiabilidad del proce-
so y, por último aunque 
no menos importante, 
reduce drásticamente la frecuencia y el coste del 
mantenimiento preventivo.

La máquina descansa sobre ruedas y los dos paneles 
laterares pueden retirarse fácilmente, lo que permite 
acceder completamente a todos los componentes 
durante las labores de mantenimiento y servicio.


