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www.soluscope.com
Soluscope ENT

      Le premier laveur-désinfecteur d’endoscopes ORL

  L’expérience Soluscope en 12 min

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES *  
Dimensions l x p x h  	 36 x 70 x 110 cm	 Machine sur roulettes
Poids	 50 kg vide	 70 kg pleine
Alimentation électrique	� 1 x 220V 50Hz 13A/16A 

2 x 220V 50Hz 10A 
Alimentation en eau	 Eau courante	 3/4” - 40°C - 10 L/min - 4 bars
	 Évacuation	 40 mm tuyau rigide - hauteur 116 cm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES *  
Endoscopes  	 �Compatibilité avec la plupart des types et marques d’endoscopes ENT  

sans canaux immergés
	 1 endoscope à la fois, immergé
Test d’étanchéité	 Test continu et automatique protégeant l’endoscope
Étape de lavage	 Efficacité renforcée sur biofilm	 Soluscope C+ à 35°C
Étape de désinfection	 5 min de temps de contact	 Soluscope PA à 40°C
Auto-désinfection	 Machine complète	 Traitement de l’eau inclus
Cycles	� Cycle standard incluant nettoyage et désinfection en 12 min 

Cycle renforcé incluant un double nettoyage 
Cycle court sans étape de nettoyage 
Cycle d’auto-désinfection 
Cycle chlore contre les Prions (selon la Circulaire française DGS 138:2001)

Traçabilité	� Équipé en série avec son imprimante et son lecteur de code-barres 
TRS (enregistrement et de traitement des données en ligne) en option

ConsOMmables  
	 Soluscope C+ 	 Carton de 2 bidons de 5 litres
	 Soluscope A & Soluscope P	 Carton de 2 bidons de 5 litres (A≠P) 
	 Pré-filtres à eau	 1 µm & 0,2 µm
	 Filtre à eau terminal	 0,2 µm
	 Filtre à air HEPA	 0,2 µm

* S
olu

sc
op

e i
s c

on
sta

ntl
y s

triv
ing

 to
wa

rd
s p

er
fec

tio
n. 

It t
he

re
for

e e
xp

re
ss

ly 
re

se
rve

s t
he

 rig
ht 

to 
ma

ke
 ch

an
ge

s i
n d

es
ign

s a
nd

 sp
ec

ific
ati

on
s



Efficacité
Le design d’un laveur-désinfecteur n’a jamais été si bien adapté à celui de 
l’appareil à traiter. 

Avec une largeur de 36 cm en façade, le Soluscope ENT 
est compact ! Sa mise en route s’effectue facilement 

dans les services car son installation nécessite simple-
ment un raccordement électrique, une arrivée d’eau 
et une évacuation. 

Les dimensions de la cuve et l’emploi de composants 
adaptés aux endoscopes d’ORL sans canaux permettent 
 d’optimiser les temps intermédiaires de remplissage, 

de rinçage et de vidange. En 12 minutes l’endoscope 
 est prêt, totalement nettoyé et désinfecté.
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Fort du succès de ses laveurs-désinfecteurs pour les endoscopes thermosensibles, 
Soluscope a étendu sa gamme en mettant au point un modèle spécifiquement adapté 
aux appareils de faible volume et sans canaux. 
Ce concept apporte plus de sécurité et de rapidité, une traçabilité automatique et 
une économie par rapport à tout autre système de protection ou de nettoyage et de 
désinfection des endoscopes O.R.L.
Désormais, le lavage et la désinfection complète sont possibles grâce à une machine 
spécialement conçue : le Soluscope ENT. L’endoscope traité est prêt à être utilisé en 
12 minutes seulement. La procédure de nettoyage et de désinfection est maîtrisée 
de manière totalement automatique, dégageant l’utilisateur de cette contrainte.

LE SOLUSCOPE ENT, UN VRAI GAIN DE TEMPS
12 min

Un procédé validé
Le Soluscope ENT utilise différents produits dédiés : 
• le Soluscope C+, nettoyant à l’efficacité renforcée sur souillure biofilm, 
• �le Soluscope P, désinfectant à l’acide peracétique, assurant 

l’étape de désinfection en association avec, 
• �le Soluscope A, un agent anticorrosif spécial. 
Des tests spécifiques ont prouvé l’efficacité du Soluscope P 
combiné au Soluscope A avec le nettoyant Soluscope C+.

Une eau de rinçage totalement maîtrisée est obtenue 
grâce au traitement d’eau incorporé dans la machine. 

Le Soluscope ENT est équipé 
d’un filtre terminal de 0,2 µm 
protégé par une pré-filtration. 
La totalité de la rampe de filtration 
est contrôlée par la machine, qui émet une 
alarme en cas de colmatage des filtres. 
Le traitement de l’eau est optimisé, son coût est maîtrisé.

Le Soluscope ENT comporte un cycle d’auto-désinfection complet et validé, qui, effectué quotidiennement, 
protège la machine de toute contamination éventuelle. L’auto-désinfection prend en compte toutes les parties de 
la machine, y compris les équipements de filtration : filtre à eau terminal 0,2 μm et cartouches de pré-filtration.

Les laveurs-désinfecteurs Soluscope et en particulier le Soluscope ENT, sont les seules machines qui immergent 
entièrement les endoscopes dans un flux rotatif puissant, unique solution pour garantir un contact total 
entre l’endoscope et les produits de nettoyage et de désinfection.

Confort d’utilisation

L’utilisation de l’automate de lavage et de 
désinfection Soluscope ENT, se substitue à  
une procédure manuelle de traitement et évite 
ainsi les manipulations quotidiennes de 
produits chimiques.

Pas d’émanations ! 
La machine, totalement étanche, confine 
toutes les vapeurs chimiques lorsqu’elle est  
en produit.

La facilité de chargement (seuil à hauteur 
humaine) permet une position confortable  
et ergonomique. 

La machine est silencieuse (moins de 40dB).

Sécurité de l’endoscope
Soluscope a choisi d’améliorer la qualité de la 
désinfection, tout en privilégiant la sécurité de 
l’endoscope, par le développement d’un procédé 
optimisé : une étape de désinfection utilisant une 
concentration très faible de désinfectant dosé 
sous contrôle à une température de 40°C. Le temps 
de contact est ainsi réduit à 5 minutes.

Grâce à son système de dosage volumétrique 
par capteurs de niveau, la concentration des 
différents produits est contrôlée avec précision 
par des capteurs de niveau. La chaîne de mesure 
s’affranchit ainsi de l’influence de la température ou 
de la viscosité du produit dosé.

Le risque d’inondation de l’endoscope est évité par 
un dispositif de contrôle d’étanchéité. Un 
compresseur indépendant maintient une pression 
positive protectrice tant que l’endoscope est en 
contact avec des liquides. Cette surpression est 
contrôlée tout au long de la procédure. Si une 
fuite se produit, le cycle est interrompu, la machine 
est automatiquement vidangée et de l’air additionnel 
sous pression est injecté dans l’endoscope.

Traçabilité : sécurité du patient
Conforme au standard ISO 15883-4 le 
laveur-désinfecteur ENT comprend un 
lecteur code-barres intégré permettant 
aux opérateurs de s’identifier, mais éga-
lement d’enregistrer les endoscopes ainsi 
que les patients et les médecins.

Ces informations, les paramètres critiques du cycle, et son résultat, sont imprimés  
à la fin de chaque cycle, fournissant la preuve que l’endoscope a été correc-
tement traité et qu’il est prêt à être réutilisé.

En option, le Soluscope ENT offre la possibilité de numériser, de sauvegarder et 
d’archiver toutes ces données dans le module informatique externe TRS ceci afin 
de répondre aux systèmes Qualité les plus exigeants en termes de traçabilité.

Entretien et maintenance faciles
Le choix de nouveaux compo-
sants high-tech accroît le niveau 
de finition et sécurise la fiabilité 
du procédé. La fréquence et 
le coût d’entretien préventif 
s’en trouvent ainsi réduits. 

L’entretien et la maintenance sont facilités car la machine 
dispose de roulettes et de panneaux latéraux facilement déposables 
permettant un libre accès à tous les composants.


