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Soluscope TRS Soluscope 3 Soluscope 2N

SPECIFICHE TECNICHE *  
Dimensioni L x P x H	 36 x 70 x 110 cm	 Macchina indipendente
Peso	 50 kg vuota	 70 kg a pieno carico
Collegamenti elettrici	� 1 x 220V 50Hz 13A/16A 

2 x 220V 50Hz 10A 
Collegamenti idraulici	 Acqua di rubinetto 	 3/4” - 40°C - 10 L/min - 4 bars
	 Acqua di rifiuto	 Tubo rigido da 40 mm - altezza 116 cm

SPECIFICHE GENERALI *  
Endoscopi  	 Compatibilità	� Con tutti i tipi e le marche di strumenti 

endoscopici ORL privi di canali
	 1 endoscopio allo stesso tempo, immerso
Test di tenuta	 Esecuzione automatica continua del test di tenuta a protezione dell’endoscopio
Stadio di pulizia 	 Efficacia superiore sui biofilm	 Soluscope C+ a 35°C
Stadio di disinfezione 	 Tempo di contatto : 5 minuti	 Soluscope PA a 40°C
Auto-disinfezione	 Intera macchina	 Trattamento acqua completo incluso
Cicli	 Ciclo standard comprensivo di pulizia e disinfezione della durata di 12 minuti
	 Ciclo rinforzato comprensivo di doppia pulizia
	 Ciclo senza stadio di pulizia
	 Ciclo di auto-disinfezione
	 Ciclo di cloro contro il Prione (successivo alla Circolare Francese DGS 138:2001)
Tracciabilità 	� Collegamento integrato per stampante e lettore di codici a barre 

Sistema di tracciabilità e registrazione fornito come optional : TRS

MATERIALI DI CONSUMO  
	 Soluscope C+ 	 Cartone da 2 taniche da 5 litri
	 Soluscope A & Soluscope P	 Cartone da 2 taniche da 5 litri (A≠P)
	 Prefiltri acqua da	 1 µm & 0,2 µm
	 Filtro acqua terminale da	 0,2 µm
	 Filtro aria HEPA	 0,2 µm

Soluscope  
Headquarters: 43, bd de la Barnière 13010 MARSEILLE - FRANCE 
Tel: +33 (0)4 91 83 21 22 • info@soluscope.com

Soluscope GmbH: 120 Bismarckstrasse 47057 DUISBURG - GERMANY 
Tel: +49 (0)203 3063460 • kontakt@soluscope.com

�Soluscope International Trading Co: Room 10G, Liang Feng Mansion, No.8 
Dongfang Road, Pudong District - SHANGHAI,  P.C 200120 - P.R CHINA
Tel: +86 (0) 21 58761326 • china@soluscope.com 0843

www.soluscope.com
Soluscope ENT

               Il primo Processore per risterilizzazione dedicato agli endoscopi ORL

 L’esperienza Soluscope in 12 min
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Via W.Flemming, 7 - 37026 Settimo di Pescantina (VR) - ITALY
Tel. +39 045 6767672 - Fax +39 045 6757111
Sito internet : www.farmec.it - E-mail : farmec@farmec.it
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Efficienza
Raramente un’apparecchiatura è stata concepita in maniera tanto specifica per 
gli strumenti medici da pulire e sterilizzare a freddo. 

Fornito come elemento indipendente, il processo-
re è largo soli 36 cm e può essere facilmente inserito 

anche negli ambienti più scomodi.

Le dimensioni contenute permettono di abbreviare 
considerevolmente le fasi di processo intermedie  
(riempimento, risciacquo, spurgo e insufflazione dei  
canali, etc.), assicurando il più rapido ciclo com-
pleto di trattamento, comprensivo di pulizia e  

disinfezione di alto livello, in grado di predisporre 
gli endoscopi per l’uso in soli 12 minuti.

In gastroenterologia o in broncoscopia, le macchine lavaendoscopi vengono siste-
maticamente impiegate per garantire una rapida ed efficace pulizia e disinfezione/ 
sterilizzazione a freddo degli endoscopi. Ad oggi, non esiste un’altra macchina  
specificamente indicata per gli endoscopi ORL. Al fine di conformarsi alle normative  
vigenti, i reparti ORL utilizzano lavaendoscopi inadeguati e sovradimensionati che 
comportano costi di processo molto elevati o lunghi procedimenti manuali (superiori ai  
25 minuti), responsabili di un eccessivo consumo di risorse e di una scarsa tracciabilità. 
La pulizia e disinfezione/sterilizzazione a freddo completa ed automatica degli endo-
scopi flessibili ORL è ora possibile grazie a una macchina dedicata: il Soluscope ENT,  
un’apparecchiatura in grado di predisporre per l’uso gli endoscopi in soli 
12 minuti. Gli operatori possono quindi beneficiare di un processo totalmente  
automatizzato, eliminando procedure inefficienti e guadagnando tempo da dedicare 
al raggiungimento degli obiettivi di programma.

SOLUSCOPE ENT : UNA SOLUZIONE SALVA-TEMPO
12 min

Processo convalidato
Il Soluscope ENT utilizza agenti chimici dedicati : il detergente Soluscope C+, 
caratterizzato da comprovata efficacia in presenza di biofilm. Nello stadio 
di disinfezione viene impiegato il detergente dedicato Soluscope 
A, un agente anticorrosivo, unitamente al disinfettante a base 
di acido peracetico Soluscope P. Un test specifico ha inoltre 
dimostrato l’efficacia del Soluscope PA in associazione al 
detergente Soluscope C+.

Per l’intera durata del processo di trattamento viene 
erogata acqua di risciacquo priva di batteri. Il Soluscope 
ENT è provvisto sia di filtro terminale da 0,2 μm, sia di apposita 

protezione di prefiltrazione 
integrata. L’intera rampa di 
filtrazione è monitorata dalla 
macchina, in grado di segnalare tramite 
allarme le eventuali ostruzioni dei filtri. 
Il trattamento dell’acqua non rappresenta più né 
un problema, né un costo eccessivo.

Il Soluscope ENT esegue un ciclo completo di auto-disinfezione convalidato. Eseguito quotidianamente, 
il ciclo in questione protegge la macchina da ogni eventuale contaminazione. Il ciclo interessa tutte le 
parti della macchina, tra cui l’intero kit di filtrazione : il filtro terminale da 0,2 μm e le cartucce di prefiltrazione. 

I processori per risterilizzazione Soluscope, in particolar modo il Soluscope ENT, sono le uniche macchine 
che consentono di immergere completamente gli endoscopi in un potente flusso rotatorio, al fine di 
garantire il pieno contatto tra l’endoscopio e le soluzioni di pulizia e disinfezione.

Comodità di utilizzo

L’apparecchiatura non richiede più la 
manipolazione giornaliera degli agenti 
chimici. 

Lo speciale coperchio ermetico 
del processore per risterilizzazione 
impedisce la fuoriuscita di fumi. 

A macchina in funzione, il metodo di 
caricamento assicura una posizione 
comoda ed ergonomica.
Non è più necessario chinarsi per 
caricare gli endoscopi nella macchina.

Rumorosità, inferiore ai 40 dB.

Protezione per gli endoscopi
Soluscope ha scelto di dedicarsi al miglioramento della qualità 
della disinfezione e, contemporaneamente, all’incremento 
del livello di protezione per gli endoscopi sviluppando 
un procedimento ottimale: uno stadio di disinfezione che 
prevede l’impiego di una bassissima concentrazione di 
disinfettante riscaldato sotto controllo solo fino a 40°C, con 
la conseguente riduzione del tempo di contatto a 5 minuti.

Grazie ad un apposito dosatore, la concentrazione dei diversi 
agenti chimici viene rigorosamente monitorata tramite un 
concetto di dosaggio volumetrico e doppiamente controllata 
per mezzo di speciali sensori di livello, in grado di liberare il 
sistema da ogni influenza termica o di viscosità. 

Per tutta la durata del ciclo, il rischio di otturare l’endoscopio 
viene evitato grazie ad un dispositivo di test di tenuta 
in grado di generare una sovrapressione protettiva interna, 
fino a quando l’endoscopio è a contatto con il fluido. Tale 
sovrapressione viene tenuta sotto controllo per l’intera 
durata del procedimento. In caso di perdite, il ciclo 
viene interrotto e la macchina automaticamente drenata, 
contestualmente all’immissione di una pressione d’aria 
supplementare attraverso l’endoscopio. 

Tracciabilità: garanzia di 
sicurezza per il paziente
Conforme ai requisiti del vigente standard 
ISO 15883-4, la macchina lavaendoscopi 
dispone di uno lettore per codici a 
barre integrato che consente di registrare 
il nome dell’operatore, l’endoscopio, il 
paziente e il medico, generando tutti i dati 
necessari anche al più esigente sistema di 
gestione della qualità.

Inoltre, le informazioni registrate e i vari parametri di processo vengono 
stampati al termine del ciclo, unitamente alla chiara indicazione degli esiti 
della risterilizzazione, attestante, in maniera assolutamente obiettiva, la 
sicurezza di un eventuale riutilizzo dello strumento sul paziente.

Facoltativamente, il Soluscope ENT offre la possibilità di digitalizzare tali dati e 
di memorizzarli sul modulo esterno Soluscope TRS ai fini della gestione della 
qualità.

Facilità di riparazione 
e manutenzione
La scelta di nuovi com-
ponenti di qualità su-
periore consente di mi-
gliorare il livello delle 
rifiniture, assicurando 
l’affidabilità del pro-
cesso e, non ultimo, 
riducendo drasticamente la frequenza e i costi 
della manutenzione preventiva.

Installata su rotelle, la macchina dispone di due pannelli 
laterali che possono essere facilmente rimossi per 
accedere ai vari componenti, a scopo di manutenzione 
e riparazione.
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