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Soluscope TRS Soluscope 3 Soluscope 2N

TECHNISCHE SPECIFICATIES *  
Afmetingen L x D x H	 36 x 70 x 110 cm	 Vrijstaande machine
Gewicht 	 50 kg leeg	 70 kg vol
Electrische verbindingen  	� 1 x 220V 50Hz 13A/16A 

2 x 220V 50Hz 10A 
Waterverbindingen	 Leidingwater toevoer via 	 3/4” - 40°C - 10 L/min - 4 bars
	 mengkraan met specieke eisen
	 Afvoer 	 40 mm rechte pijp - hoogte 116 cm

ALGEMENE SPECIFICATIES *  
Endoscopen  	 Compatibilieit 	 Bijna alle types en merken van KNO scopen zonder kanalen 
	 1 endoscoop per keer, onderdompeld
Lektest	 Continue automatische lektest ter bescherming van de endoscoop
Reinigingsfase  	 Verhoogde doeltreffendheid op de biofilm  	 Soluscope C+ bij 35°C
Desinfectiefase 	 Contacttijd 5 min	 Soluscope PA bij 40°C
Zelf-desinfectie	 Volledig toestel  - Met inbegrip van een volledige waterbehandeling
Cyclussen 	 Standard cyclus met reiniging en desinfectie in 12 min.
	 Versterkte cyclus met dubbele reiniging
	 Cyclus zonder reinigingsfase
	 Zelf-disinfectie cyclus
	 Chloorcyclus tegen prions (conform de Franse circulaire DGS 138:2001)
Traceerbaarheid  	� Ingebouwde pinterverbinding en barcodelezer  

Optioneel : TRS (Traceer- en RegistreerSysteem)

Verbruiksgoederen  
	 Soluscope C+ 	 overdoos met 2 x 5 liter cans
	 Soluscope A & Soluscope P	 overdoos met 2 x 5 liter cans (A≠P)
	 Watervoorfilters	 1 µm & 0.2 µm
	 Watereindfilter	 0.2 µm
	 HEPA Luchtfilter	 0.2 µm

Verdeeld door:Soluscope  
Headquarters: 43, bd de la Barnière 13010 MARSEILLE - FRANCE 
Tel: +33 (0)4 91 83 21 22 • info@soluscope.com

Soluscope GmbH: 120 Bismarckstrasse 47057 DUISBURG - GERMANY 
Tel: +49 (0)203 3063460 • kontakt@soluscope.com

�Soluscope International Trading Co: Room 10G, Liang Feng Mansion, No.8 
Dongfang Road, Pudong District - SHANGHAI,  P.C 200120 - P.R CHINA
Tel: +86 (0) 21 58761326 • china@soluscope.com 0843

www.soluscope.com
Soluscope ENT

             De eerste KNO scopen reinigings- en desinfectiemachine

   Complete Cyclus in 12 Min
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Doeltreffendheid
De Soluscope ENT is ontworpen rond de KNO scoop. 

De ENT scopenreiniger is vrijstaand en heeft een 
breedte van slechts 36 cm zodat het makkelijk geplaatst 

kan worden in afdelingen met beperkte ruimte.

Dankzij de beperkte afmetingen kunnen alle 
procesfasen (vullen, spoelen, legen) in een veel 
kortere tijd worden uitgevoerd en verloopt de 
volledige cyclus in een recordtempo.  Inclusief 
de reinigings- en de desinfectiefase zodat de 

gebruiker in een tijdspanne van amper 12 minuten 
over een gebruiksklare endoscoop beschikt. 

In de gastroenterologie en de bronchoscopie worden scopenreinigers routinematig 
gebruikt om de endoscopen snel en doelmatig te reinigen en te desinfecteren. Tot op de 
dag van vandaag bestaat er nog steeds geen specifieke KNO scopenreiniger. Om te 
voldoen aan de vereisten van de toepasbare richtlijnen gebruiken de KNO afdelingen 
vaak ongeschikte scopenreinigers die bedoeld zijn voor MDL scopen. Met 
als gevolg een lang proces, een hoog verbruik aan middelen en risico op 
kruiscontaminatie door meer dan 1 scope in de kamer te plaatsen. Handmatig 
reinigen dient volgens de richtlijnen vanuit reproduceer- en traceerbaarhheids 
oogpunt vermeden te worden. 
Nu is het mogelijk om KNO endoscopen op eenzelfde manier als MDL scopen te 
reinigen en te desinfecteren: de Soluscope ENT, die een gebruiksklare KNO endoscoop 
levert in slechts 12 min. Geen onbevredigende procedures meer, de gebruikers werken 
met een volledig automatisch reproduceerbaar proces en hebben dus over meer tijd voor 
andere zaken.

Soluscope ENT, snel en zeker
12 Min

Gevalideerd proces
Soluscope ENT gebruikt speciale chemische producten: de reiniger Soluscope C+, 
met een verhoogde doeltreffendheid op de biofilm zoals blijkt uit de typetest 
volgens ISO 15883-4. De desinfectiefase wordt uitgevoerd met 
de speciaal daartoe ontworpen Soluscope A, een anticorrosief, 
en als desinfectans het perazijnzuur Soluscope P. De typetest 
heeft de doeltreffendheid aangetoond van Soluscope PA in 
combinatie met de reiniger Soluscope C+.

Bacterievrij spoelwater wordt geleverd in alle fasen van het 
volledige proces. De Soluscope ENT beschikt over zowel de 

0.2 µm filter alswel ingebouwde 
0.5 µm en 1 µm voorfilters. De 
filters worden gecontroleerd door 
de besturing dat een alarm geeft 
wanneer de filters verstopt beginnen te raken. 
De volledige waterfiltratie is onderdeel van
de selfdesinfectie en is daarmee veilig en efficient.

De Soluscope ENT beschikt over een volledige gevalideerde zelf-desinfectiecyclus. Deze cyclus draait 
dagelijks en beschermt  het toestel tegen elke mogelijke verontreiniging. De zelf-desinfectiecyclus breidt 
zich uit tot alle delen van het toestel, met inbegrip van het filtermateriaal: de 0.2 μm waterfilter en de 
voorfilterpatronen.

De Soluscope scopenreinigers en in het bijzonder de Soluscope ENT zijn de enige scopenreinigers  
die de endoscopen volledig onderdompelen in een krachtig draaiende stroom; het is de enige manier om een 
volledig contact te krijgen tussen de endoscoop, het reinigingsmiddel en vervolgens het desinfectans.

Werkcomfort

Vervanging van de cans is pas na 
zo’n 100 processes nodig. 

Geen dampen en vervelende 
geur meer dankzij het hermetisch 
sluitend deksel van de reprocessor. 

Dank zij de ladingsmethode kan 
de operator een comfortabele en 
ergonomische positie aannemen 
bij het gebruik van het toestel.

Geluidsloos, minder dan 40 dB.

Bescherming van 
de endoscoop
Soluscopestelde zich als doel een optimaal desinfectieproces 
te realiseren waarbij tegelijkertijd de bescherming van de 
endoscoop verbeterd wordt: een desinfectiefase waarbij 
een relatief kleine hoeveelheid desinfectants gebruikt 
wordt bij een desinfectietemperatuur van slechts 40°C, met 
een contacttijd van 5 minuten.

Dankzij het geavanceerde doseersysteem worden de concen-
traties van zowel het detergent als het desinfectant nauwkeurig 
gecontroleerd. De basis van het volumetrisch doseerconcept met 
dubbele controle van de niveausensoren, houden het systeem 
minder gevoelig voor thermische invloeden en viscositeit.

Het ongecontroleerd binnendringen van water in de 
endoscoop gedurende de cyclus wordt voorkomen via een 
permanente lektest die een overdruk laat ontstaan in 
de endoscoop zolang deze in contact is met water. 
Bovendien wordt deze overdruk voortdurend gecontroleerd 
tijdens het proces en indien er zich toch een lek voordoet 
wordt de cyclus onderbroken, de kamer wordt automatisch 
geleegd en er wordt druk in de endoscoop opgebouwd 
om indringing van water te voorkomen.

Traceerbaarheid: veiligheid 
voor de patiënt
De reprocessor beantwoordt aan de vereis-
ten van de veeleisende ISO 15883-4norm 
en heeft een ingebouwde barcode-lezer 
waarmee de endoscopist niet alleen zich-
zelf en de endoscoop kan registreren, maar 
tevens de doctor en de patiënt, en zodoende 
alle gegevens kan aanmaken die nodig zijn 
om de goede werking van een opzichzelf 
kwalitatief al hoog staand beheersysteem te garanderen. 

Bovendien wordt deze geregistreerde informatie, samen met alle relevante 
procesparameters, uitgeprint aan het einde van de cyclus met een duidelijke 
aanwijzing van het procesresultaat en dat een onmiskenbaar bewijs uitmaakt 
dat de scoop gebruikt mag worden bij een patiënt.

Optioneel geeft de Soluscope ENT de mogelijkheid om deze informatie te 
digitaliseren en op te slaan in de externe module van de Soluscope TRS.

Gemakkelijke bediening 
en onderhoud
De keuze van com-
ponenten van hoge 
kwaliteit verbetert 
het afwerkingsniveau, 
verhoogt de betrouw-
baarheid van de pro-
cesgang en, last but 
not least, vermindert drastisch de frequentie en 
de kosten van het preventief onderhoud. 

De Soluscope ENT is voorzien van wieltjes 
en de twee zijpanelen kunnen gemakkelijk 
weggenomen worden om volledige toegang te 
verkrijgen tot de onderdelen voor onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden.
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