


Auto-désinfection
	 Un cycle automatique complet d’auto-désinfection

• �Utilisé quotidiennement, ce cycle protège la machine contre les risques de contamination.

• �Le cycle désinfecte toutes les parties de la machine incluant le filtre à eau terminal 0,2 μm,  
les pré-filtres et le bac de disconnexion.

Traçabilité : la sécurité du patient

	 Une traçabilité conforme au standard de la norme ISO 15883
• �Le Soluscope 3 propose un lecteur code-barres intégré qui permet d’enregistrer l’identité 

de l’endoscope, le profil de l’opérateur, mais aussi du patient et du docteur, générant ainsi les 
données nécessaires aux systèmes de gestion de la qualité les plus exigeants.

• �Ces informations accompagnées de tous les paramètres critiques du cycle sont imprimées 
durant le cycle, fournissant une preuve irréfutable que l’endoscope a été correctement traité 
et qu’il est prêt à être réutilisé.

Traitement de l’eau

	 Le traitement de l’eau est optimisé, son coût est maitrisé
• �L’eau de rinçage est obtenue grâce au traitement d’eau incorporé dans la machine, en 

accord avec la norme ISO 15883-4.

• �Le laveur-désinfecteur Soluscope 3 est équipé à la fois d’un filtre terminal de 0,2 µm et 
de deux pré-filtres.

• �La totalité de la rampe de filtration est contrôlée par la machine, qui émet une alarme en 
cas de colmatage des filtres.

Sécurité de l’endoscope

	 Un automate conçu pour protéger vos endoscopes
• �Le risque d’innondation de l’endoscope est évité par un test d’étanchéité. Un compresseur 

indépendant maintient une pression positive protectrice tant que l’endoscope est immergé. 

• �Cette surpression est contrôlée tout au long de la procédure. Si une fuite se produit, le 
cycle est interrompu et la machine est automatiquement vidangée tout en injectant de l’air 
additionnel afin d’empêcher l’infiltration de l’eau dans l’endoscope. 

• �Les produits de désinfection utilisés respectent l’environnement ainsi que le matériel, grâce 
à leur très faible concentration. Les produits sont dosés de façon précise et utilisés à 
40°C pour l’acide peracétique et à 45°C pour le glutaraldéhyde. Le temps de contact est réduit 
à seulement 5 minutes pour les deux types de chimie.

Contrôle des canaux

	� Grâce à son concept volumétrique de contrôle des canaux, lors de chaque étape 
du cycle, le Soluscope 3 :

• �assure que chaque canal a été irrigué avec la quantité de produit nécessaire et suffisante, 

• �contrôle qu’aucun canal n’est obstrué et que l’endoscope est correctement raccordé,

• �assure la reproductibilité de la procédure.

Des produits de traitement dédiés

	 Un produit renouvelé à chaque cycle pour plus d’efficacité
• �Le Glutaraldéhyde Soluscope D ou l’acide Peracétique Soluscope P combiné avec 

l’anticorrosif Soluscope A sont respectivement les deux solutions désinfectantes. 

• �Le Soluscope C+ est un nettoyant unique avec une efficacité renforcée sur biofilm.

• �Plus d’efficacité et de sécurité : le nettoyant et le désinfectant sont tous les deux dosés 
à partir de produit concentré puis évacués après utilisation. Ceci garantit une performance 
de traitement chimique constante et reproductible tout en maîtrisant le risque de 
contamination croisée.

ATTENTES D’INSTALLATION *  
Dimensions L x P x H  	�� 66 x 78 x 112,5 cm	 Machine sur roulettes 

(165 cm  capot ouvert)
Poids	 110 kg à vide  	 130 kg en charge
Alimentation électrique	� 1 x 220 V 50 Hz 13 A/16 A 	 avec disjoncteur différentiel 
	 2 x 220 V 50 Hz 10 A 	 de 30 mA 
Raccordement au réseau	 Alimentation en eau potable	 3/4”
	 Évacuation	 Tuyau rigide de 40 mm de diamètre 
		  avec siphon - Hauteur : 90 cm

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU D’EAU * 
Débit  	 > 4 L/min
Pression	 < 4 bars/58 psi
Température de l’eau	 de préférence : PAA 40°C ; GTA 43/45°C

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES *  
Endoscopes  	 Compatible avec la plupart des types et marques  
	 d’endoscopes souples
	 1 endoscope à la fois, immergé
Test d’étanchéité	 Test continu et automatique protégeant l’endoscope
Contrôle des canaux	 à chaque étape critique du cycle	� Contrôle de l’obstruction et 

de la disconnexion des canaux
Phase de lavage	 Efficacité renforcée sur biofilm 	 Soluscope C+ à 35°C
Phase de désinfection 	 5 min de temps de contact	 Soluscope PA à 40°C / D à 45°C
Cycle d’auto-désinfection	 Machine complète	 Traitement de l’eau inclus
Cycles	� Cycle standard, incluant nettoyage et désinfection en 20 min 

Cycle court sans phase de nettoyage 
Cycle d’auto-désinfection

	 Cycle chlore contre les Prions (selon la Circulaire française DGS 138:2001)
Traçabilité	 Équipé en série de son imprimante et de son lecteur de code-barres 
	 TRS (enregistrement et traitement des données en ligne) en option

CONSOMMABLES * 
	 SL-V3-GTA	 SL-V3-PAA
Soluscope C+	 Carton de 2 bidons de 5 litres 	 Carton de 2 bidons de 5 litres
Soluscope A & Soluscope P	 -	 Carton de 2 bidons de 5 litres (A ≠ P)
Soluscope D	 Carton de 4 bidons de 5 litres	 -
Pastilles de chlore 	 1,5 g de chlore actif par pastille	 -
Soluscope DP (détartrant)	 Bouteilles de 250 mL	 -
Pré-filtres à eau	 1 µm & 0,2 µm	 1 µm & 0,2 µm
Filtre à eau terminal 	 0,2 µm	 0,2 µm
Filtre à air 	 0,2 µm HEPA	 0,2 µm HEPA *  
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Un procédé validé
• �Le laveur-désinfecteur Soluscope 3 répond aux exigences de la norme ISO 15883  

parties 1 & 4.

• �Le Soluscope 3 est la seule machine qui immerge entièrement les endoscopes  
dans un flux rotatif puissant, unique solution pour garantir un contact total entre  
l’endoscope et les produits de nettoyage et de désinfection.

• �Le Soluscope 3 utilise des produits chimiques spécifiquement formulés qui lui  
sont dédiés. Les désinfectants ont été validés pour réaliser une Désinfection  
de Haut Niveau.

• �L’efficacité du couple machine-produit a été elle-même validée conformément  
à la norme ISO 15883 (Dossier Scientifique disponible sur simple demande).

Compatible avec la plupart des types et marques d’endoscopes souples, l’automate de nettoyage et de désinfection 
Soluscope 3 propose le cycle de traitement complet le plus rapide de sa catégorie. Du test d’étanchéité au 
soufflage des canaux, ce cycle vous restitue un endoscope prêt à être utilisé dans un délai de seulement 20 minutes. 
Le laveur-désinfecteur Soluscope 3,  c’est :

• �la sécurité pour le patient, garantie par la traçabilité, le contrôle des canaux et 
le concept du cycle d’auto-désinfection ;

• �la sécurité pour l’utilisateur, assurée par l’absence de contact avec les produits 
et vapeurs chimiques ;

• ��la sécurité pour l’endoscope, grâce au test d’étanchéité continu et à des cycles 
combinant une faible concentration de produits, une température modérée et un 
temps de contact réduit ; 

• �une position ergonomique de travail permise par une cuve avec un seuil de 
chargement à hauteur humaine, qui facilite la mise en place de l’endoscope. 

Cycle complet en  20 min


