


Auto-disinfezione
	 Un ciclo completo ed automatico di auto-disinfezione

• �Eseguito quotidianamente, il ciclo in questione protegge la macchina da ogni eventuale contaminazione.

• �Il ciclo interessa tutte le parti della macchina, tra cui l’intero equipaggiamento  
di filtrazione, il filtro acqua da 0,2 μm, nonché il sistema di prefiltrazione opzionale e  
il serbatoio con dispositivo antitrabocco.

Tracciabilità: sicurezza per il paziente

	� Il sistema di tracciabilità soddisfa i requisiti dello standard ISO 15883, particolar-
mente esigente

• �Il processore di pulizia e di sterilizzazione a freddo dispone di un lettore per codici a barre 
integrato che consente di registrare il nome dell’operatore, l’endoscopio, il paziente e il medico, 
generando tutti i dati necessari anche al più rigoroso sistema di gestione della qualità. 

• �Le informazioni registrate e i vari parametri di processo vengono stampati al termine del ciclo 
di trattamento, unitamente alla chiara indicazione dei relativi esiti, attestante, in maniera 
assolutamente obiettiva, la sicurezza di un eventuale riutilizzo dello strumento sul paziente.

Trattamento dell’acqua

	 Il trattamento dell’acqua non rappresenta più né un problema, né un costo eccessivo
• �L’acqua di risciacquo priva di batteri viene erogata per l’intera durata del processo di 

trattamento, in conformità allo standard ISO 15883-4.

• �La macchina lavaendoscopi Soluscope 3 è provvisto sia di filtro finale con grado di 
filtrazione pari a 0,2 μm, sia di apposita protezione di prefiltrazione integrata.

• �L’intera rampa di filtrazione è monitorata dalla macchina, in grado di segnalare le eventuali 
ostruzioni dei filtri tramite allarme.

Sicurezza per l’endoscopio

	 Una macchina ideata per rispettare i vostri endoscopi
• �Per l’intera durata del ciclo, il rischio di ostruire l’endoscopio è evitato mediante un 

test di tenuta che assicura una sovrapressione protettiva interna, fino a quando l’endoscopio 
è a contatto con l’acqua.

• �Tale sovrapressione viene tenuta sotto controllo per l’intera durata del procedimento. 
In caso di perdite, il ciclo viene interrotto e la macchina automaticamente drenata, conte-
stualmente all’immissione di una pressione d’aria supplementare attraverso l’endoscopio.

• �Stadio di disinfezione : gli agenti chimici utilizzati nel processo rispettano l’ambiente e 
i materiali. È possibile ridurre il tempo di contatto a 5 minuti mediante una bassissima 
concentrazione di disinfettante, riscaldato solo fino a 40°C nel caso dell’acido peracetico 
e a 45°C per la glutaraldeide.

Controllo dei canali

	 Durante ciascuno stadio del ciclo il Soluscope 3 :
• �eroga la quantità corretta di soluzione che viene fatta fluire in ogni canale ;

• �verifica l’eventuale presenza di ostruzioni a livello dei canali ed il corretto collegamento di 
tutti i tipi di strumenti endoscopici ;

• �verifica l’effettiva pulizia, disinfezione e risciacquo di tutti i canali.

Prodotti di trattamento dedicati

	 Un prodotto rinnovato ad ogni ciclo per più efficacia
• �Glutaraldeide Soluscope D o acido Peracetico Soluscope P che viene abbinato al 

Soluscope A anticorrosivo. Entrambi gli agenti chimici vengono dosati, iniettati e miscelati 
in automatico all’interno della macchina ad una temperatura ottimale per un tempo di utilizzo 
pari a 20 minuti.

• �Il Soluscope C+ è un detergente eccezionale caratterizzato da comprovata efficacia, 
soprattutto in presenza di biofilm.

• �Non è previsto il riutilizzo degli agenti chimici: sia il detergente che il disinfettante 
vengono preparati dal concentrato e scartati dopo l’uso. Ciò garantisce efficienza chimica 
costante e previene il rischio di contaminazione crociata.

Compatibile con tutte le principali marche di endoscopi flessibili, il processore Soluscope 3 garantisce la massima 
rapidità nei cicli di trattamento completo. Dal test di tenuta alle operazioni di spurgo e insufflazione di aria nei 
canali, il ciclo standard consente di predisporre gli endoscopi per l’uso in soli 20 minuti. Il Soluscope 3 rappresenta 
l’ultimo ritrovato in fatto di sicurezza nei processi di trattamento degli endoscopi :

• �Maggiore sicurezza per il paziente grazie alla possibilità della tracciabilità e 
ad appositi sistemi di controllo canali ed auto-disinfezione.

• �Maggiore sicurezza per l’operatore grazie all’assenza di fumi e di contatto 
con gli agenti chimici.

• ��Maggior sicurezza per l’endoscopio grazie all’esecuzione continua della 
prova di tenuta e ad una combinazione vincente di bassa concentrazione di agenti 
chimici, temperatura moderata e tempo di contatto ridotto. 

• �A macchina in funzione, il metodo di caricamento assicura una posizione comoda 
ed ergonomica.

Ciclo completo in  20 min

Processo convalidato
• �La macchina lavaendoscopi Soluscope 3 è conforme al vigente standard  

ISO 15883 parte 1 e 4.

• �Soluscope 3 è l’unica macchina che permette di immergere completamente gli 
endoscopi in un potente flusso rotatorio, al fine di garantire il pieno contatto tra  
l’endoscopio e le soluzioni di pulizia e disinfezione.

• �Soluscope 3 utilizza agenti chimici dedicati. Un test specifico ha  
dimostrato l’efficacia di entrambi i disinfettanti in abbinamento al  
detergente (documentazione scientifica disponibile su richiesta).

SPECIFICHE D’INSTALLAZIONE *  
Dimensioni L x P x H  	�� 66 x 78 x 112,5 cm	 Macchina indipendente 

(165 cm coperchio aperto)
Peso 	 110 kg vuota  	 130 kg a pieno carico
Collegamenti elettrici	� 1 x 220 V 50 Hz 13 A/16 A 	 con interruttore differenziale 
	 2 x 220 V 50 Hz 10 A 	 30 mA 
Collegamenti idraulici	 Ingresso acqua (di rubinetto)   	 3/4”
	 Acqua di rifiuto	 Tubo rigido con gomito, diametro 
		  40 mm - Altezza : 90 cm

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA RETE IDRICA * 
Portata   	 > 4 L/min
Pressione 	 < 4 bar/58 psi
Temperatura Acqua	 preferibilmente : PAA 40°C ; GTA 43/45°C

SPECIFICHE GENERALI *  
Endoscopi   	 Compatibilità : tutte le principali marche di endoscopi flessibili 
	 1 endoscopio allo stesso tempo, immerso
Prova di tenuta	� Esecuzione automatica continua della prova di tenuta a protezione 

dell’endoscopio
Controllo canali 	 durante ciascuna fase del ciclo	� Rileva la presenza di ostruzioni, nonché 

l’eventuale disconnessione dei canali
Stadio di pulizia 	� Efficacia superiore in presenza 	 Soluscope C+ a 35°C 

di biofilm
Stadio di disinfezione 	 Tempo di contatto : 5 minuti 	 Soluscope PA a 40°C / D a 45°C
Auto-disinfezione	 Intera macchina 	 Incluso trattamento acqua completo
Cicli 	� Ciclo standard della durata di 20 min comprensivo di pulizia e disinfezione 

Ciclo senza stadio di pulizia 
Ciclo di auto-disinfezione 
Ciclo di cloro contro il Prione (successivo alla Circolare Francese DGS 138:2001)

Tracciabilità 	 Stampante e lettore di codici a barre in dotazione standard 
	 TRS (sistema di tracciabilità e registrazione) in opzione

MATERIALI DI CONSUMO * 
	 SL-V3-GTA	 SL-V3-PAA
Soluscope C+	 Cartone da 2 taniche da 5 litri	  Cartone da 2 taniche da 5 litri
Soluscope A & Soluscope P	 -	  Cartone da 2 taniche da 5 litri (A ≠ P)
Soluscope D	 Cartone da 4 taniche da 5 litri	 -
Pastiglie di cloro 	 1,5 g di cloro attivo per pastiglia 	 -
Soluscope DP (disincrostante)	 Flaconi da 250 mL	 -
Prefiltri acqua	 1 µm & 0,2 µm	 1 µm & 0,2 µm
Filtro acqua terminale 	 0,2 µm	 0,2 µm
Filtro aria HEPA 	 0,2 µm	 0,2 µm
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