


Zelf-desinfectie
• �Een volledige automatische zelf-desinfectiecyclus.

• �Deze cyclus draait dagelijks en beschermt  het toestel tegen elke mogelijke verontreiniging.

• �De cyclus breidt zich uit tot alle delen van het toestel, met inbegrip van het filtermateriaal,  
de 0.2 μm waterfilter en de voorfilter en tank met luchtonderbreking.

Traceerbaarheid  : veiligheid van de patiënt

• De traceerbaarheid voldoet aan de meest strikte eisen van de ISO 15883 norm.

• �De scopenreiniger is uitgerust met een ingebouwde streepjescodelezer waarmee de bediener 
niet alleen zichzelf en de endoscoop kan registreren, maar tevens de doctor en de patiënt, en 
zodoende alle gegevens kan aanmaken die nodig zijn om de goede werking van een opzichzelf 
kwalitatief al hoog staand beheersysteem te garanderen.

• �Deze geregistreerde informatie, samen met alle relevante procesparameters, wordt uitgeprint 
aan het einde van de cyclus met een duidelijke aanwijzing aangaande het scopenreiniging en 
desinfectieresultaat dat een bewijs vormt dat de scoop in alle veiligheid terug mag gebruikt 
worden bij een patiënt.

Waterbehandeling

• �Bacterievrij spoelwater, overeenkomstig ISO 15883-4, wordt verstrekt dankzij een 
volledige waterbehandelingsprocedure.

• �De scopenreiniger Soluscope 3 beschikt zowel over de definitieve ingebouwde 0.2 μm filter 
als over de voorfilter bescherming.

• �De volledige filtervoorziening wordt gecontroleerd door het toestel dat onmiddellijk een 
alarmsein laat horen wanneer de filters beginnen verstopt te raken.

• �De waterbehandeling is zeker meer en vormt een budgetteerbare post.

Veilig voor de Endoscoop 

• �Het ongecontroleerd binnendringen van water in de endoscoop wordt vermeden via een 
permanente lektest bij overdruk zolang de endoscoop in contact is met water.

• �Deze overdruk wordt gecontroleerd gedurende de gehele procedure en indien er zich 
toch een lek voordoet wordt de cyclus onderbroken, het toestel wordt automatisch geleegd en 
als veiligheid wordt de druk van de dichtheidstest verhoogd.

• �De desinfecteerfase: de specifiek gebruikte chemische producten zijn zowel milieu- als 
materiaalvriendelijk dankzij een zeer lage concentratie van het desinfectans dat slechts 
tot 40°C voor perazijnzuur en tot 45°C voor glutaaraldehyde onder controle wordt verwarmd; 
de contacttijd is daarom ook tot 5 min beperkt.

Controle van de kanalen

• �Gedurende elke cyclusfase (reinigen, spoelen, desinfectie) controleert de Soluscope 3 de 
juiste hoeveelheid oplossing die in elk kanaal wordt doorgespoeld.

• �Het systeem controleert of de kanalen goed doorstromen en correct verbonden zijn.

• �Het systeem zorgt ervoor dat alle kanalen gereinigd, gedesinfecteerd en gespoeld zijn.

Chemische producten 

• �Glutaaraldehyde Soluscope D of Perazijnzuur Soluscope P in combinatie met 
het anticorrosiemiddel Soluscope A; alle chemische producten worden automatisch 
gedoseerd en in het toestel vermengd bij de optimale temperatuur gedurende de tijd die nodig 
is om de cyclus door te voeren.

• �Soluscope C+ is een unieke reiniger met verbeterde doeltreffendheid die werd getest 
op biofilm.

• �Geen hergebruik van chemicaliën: zowel het reinigingsmiddel als het desinfectans zijn 
bereid met een concentraat en worden afgevoerd na gebruik. Dit waarborgt een constante 
chemische doeltreffendheid en vermijdt transversale verontreiniging.

SPECIFICATIES VAN DE INSTALLATIE *  
Afmetingen W x D x H  	�� 66 x 78 x 112.5 cm	  Vrijstaand toestel 

(165 cm deksel geopend)
Gewicht 	 110 kg leeg  	 130 kg geladen
Elektrische verbindingen	� 1 x 220 V 50 Hz 13 A/16 A 	 Differentiële hoofdschakelaar
	 2 x 220 V 50 Hz 10 A 	 30mA
Waterverbindingen 	 Waterinlaat (leidingwater)    	 3/4”
	 Afvoer	 Diameter 40 mm, buis met U-bocht 
		  Hoogte: 90 cm

FYSIEKE KENMERKEN VAN HET WATERNETWERK  * 
Waterdebiet   	 > 4 L/min
Druk 	 < 4 bar/58 psi
Watertemperatuur	 bij voorkeur: PAA 40°C; GTA 43/45°C

ALGEMENE SPECIFICATIES *  
Endoscopen   	 Compatibiliteit: alle meest gangbare merken van flexibele endoscopen 
	 1 endoscoop per keer, onderdompeld 
De lektest	� Automatische ononderbroken lektest die de endoscoop beschermt
Kanaalcontrole 	 bij elke cyclusfase	� controle van de kanaalblokkering 

en de ontkoppeling 
Reinigingsfase  	� Geoptimaliseer 	 Soluscope C+ bij 35°C 

de doeltreffendheid op biofilm
Desinfecteerfase 	 5 min contacttijd  	 Soluscope PA bij 40°C / D bij 45°C
Zelf-desinfectie	 Volledig toestel  	 Volledige waterfiltratie inbegrepen
Cycli 	� Standaard cyclus met reiniging en desinfectie in 20 min 

�Cyclus zonder reinigingscyclus 
Zelf-desinfectiecyclus 
Chloorcyclus tegen prions (conform de Franse circulaire DGS 138:2001)

Traceerbaarheid 	 Printer en streepjescodelezer standaard  
	 TRS (Optioneel traceer- en registreersysteem)

VERBRUIKSGOEDEREN * 
	 SL-V3-GTA	 SL-V3-PAA
Soluscope C+	 Karton van 2 x 5 litercans	  Karton van 2 x 5 litercans
Soluscope A & Soluscope P	 -	  Karton van 2 x 5 litercans (A ≠ P)
Soluscope D	 Karton van 4 x 5 litercans	 -
Chloortabletten 	 1.5 g actieve chloor per tablet 	 -
Soluscope DP (Ontkalker)	 Flessen van 250 mL	 -
Watervoorfilters	 1 µm & 0.2 µm	 1 µm & 0.2 µm
Watereindfilter   	 0.2 µm	 0.2 µm
HEPA Luchtfilter	 0.2 µm	 0.2 µm * S
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Gevalideerde procedure 
• �De scopenreiniger Soluscope 3 voldoet aan de veeleisende ISO 15883  

delen 1 en 4 norm.

• �Bij de scopenreiniger Soluscope 3 worden specifieke chemische producten gebruikt.  
De type test heeft de doeltreffendheid bewezen van het desinfectans in combinatie  
met het reinigingsmiddel (wetenschappelijk dossier beschikbaar op aanvraag).

• �De scopenreiniger Soluscope 3 is het enige toestel dat de endoscoop volledig  
onderdompelt in een krachtig draaiende stroom; het is de enige manier  
om een volledig contact te verkrijgen tussen de endoscoop en het  
reinigingsmiddel in combinatie met de desinfectans.

De scopenreiniger Soluscope 3 is compatibel met de meest gangbare merken van flexibele endoscopen en heeft de snelste 
complete reinigings- en desinfectiecyclus. In slechts 20 minuten tijd, van de lektest tot de ontluchting, levert de 
standaardcyclus van de Soluscope 3 gebruiksklare endoscopen. De scopenreiniger Soluscope 3 garandeert de allerbeste 
veiligheid bij de scopenreiniging en desinfectie van endoscopen:

• �Veilig voor de patiënt dankzij de traceerbaarheid, de kanaalcontrole en het 
zelf-desinfectiesysteem.

• �Veilig voor de gebruiker zonder chemisch contact en zonder dampen. 

• ��Veilig voor de endoscoop met de ononderbroken lektest en de combinatie van 
lage chemische concentratie, milde temperatuur en korte contacttijd. 

• �De ladingsmethode laat een comfortabele en ergonomische positie toe bij het 
gebruik van de machine.

Volledige cyclus in  20 Min


